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       Adres:  

        Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:9 

        Akyurt/ANKARA  

         

 
Ürün Tanımı 

 
LAMIGLOSS; melamin kaplı MDF veya yonga levha yüzeyine çok katmanlı UV kürlenmiş 

akrilat bazlı lak uygulaması ile üretilen yüksek parlak (high gloss) dekoratif paneldir. 

 
Teknik Özellikler 

 

Özellik Değer Standart 

Standart Ölçü 1220 x 2800 mm EN 14323 

Kalınlık 8 mm / 18 mm ±0.5 mm 

Yoğunluk (MDF) 720–760 kg/m³ EN 323 

Emisyon Sınıfı E1 / CARB2 EN 717-1 

Lak Tipi UV kürlenmiş akrilat Solvent içermez 

Lak Kalınlığı ≥ 170 mikron — 

Parlaklık (65°) 91 ±3 Gloss Unit EN 14323 

Çizilme Direnci >4N EN 14323 

Aşınma Direnci >400 cycles (Class 3A) EN 14323 

Buhar Direnci ≥4 EN 438-2 

Leke Direnci 5 (Görünür değişim yok) EN 13442 

Işık Haslığı >6 EN ISO 105-B02 

Antibakteriyel %99,35 azalma ISO test 

Kullanım Alanları 

Mutfak, banyo, ofis, yatak odası, iç mekan mobilya uygulamaları. 

Önemli Not 

Sadece iç mekanda kullanılmalıdır. Direkt güneş, yoğun nem ve dış ortam için uygun değildir. 
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Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır. Ürünler yalnızca iç mekân 

kullanımına uygundur. Uygulama koşulları, montaj yöntemi ve kullanım ortamına bağlı olarak performans farklılıkları 

oluşabilir. 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hatalı uygulama, dış ortam kullanımı veya uygun olmayan koşullardan kaynaklanan 

sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 


