
 

 

                                                            

 

 

        

 TEKNİK DATA SHEET  

 

e-posta:                        Telefon:                     
info@5k.com.tr                   +90 (312) 847 55 85 

destek@5k.com.tr              +90 (312) 847 55 70 

                                             +90 (534) 598 28 74 

       Adres:  

        Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:9 

        Akyurt/ANKARA  

         

Ürün Tanımı 

 
UV kürlenmiş akrilat bazlı lak uygulaması ile üretilen, dekoratif desenli (solid, metalik, taş, özel 

efekt) yüksek performanslı MDF paneldir. Mat ve parlak varyasyonları mevcuttur. 

 
GENEL ÖZELLİKLER 

Özellik Değer Standart 

Standart Ölçü 1220 x 2800 mm EN 14323 

Kalınlık 8 / 18 mm ±0.5 mm 

Yoğunluk (MDF) 720–760 kg/m³ EN 323 

Emisyon E1 / CARB2 EN 717-1 

Lak Tipi UV kürlenmiş akrilat — 

Lak Kalınlığı ≥170 mikron — 

 
YÜZEY PERFORMANS DEĞERLERİ (GLOSS) 

Test Sonuç Standart 

Parlaklık (65°) 90 ±3 GU EN 14323 

Çizilme Direnci >4N EN 14323 

Aşınma Direnci >400 cycles (Class 3A) EN 14323 

Buhar Direnci ≥4 EN 438-2 

Leke Direnci 5 (değişim yok) EN 13442 

Işık Haslığı >6 EN ISO 105-B02 

Yapışma Testi 0% soyulma EN ISO 2409 

 
YÜZEY PERFORMANS DEĞERLERİ (MATT) 

Test Sonuç Standart 

Parlaklık (65°) 3 ±3 GU EN 14323 

Çizilme Direnci ≥3N EN 14323 

Aşınma >300 cycles Class 3A EN 14323 

Anti-Bakteriyel %99,35 azalma ISO 

  

www.5k.com.tr 

2026 
 

Bu dokümanda yer alan teknik değerler laboratuvar test sonuçlarına dayanmaktadır. Ürünler yalnızca iç mekân 

kullanımına uygundur. Uygulama koşulları, montaj yöntemi ve kullanım ortamına bağlı olarak performans farklılıkları 

oluşabilir. 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. hatalı uygulama, dış ortam kullanımı veya uygun olmayan koşullardan kaynaklanan 

sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Teknik özellikler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 


